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Mit mehr als 40 Jahren Firmengeschichte blickt die VTQ Videotronik GmbH 
Querfurt als einer der größten produzierenden Arbeitgeber der Region zurück 
auf eine lange Tradition. Hervorgegangen aus der Rundfunk- und 
Fernsehindustrie ist das Unternehmen seit 1967 in Querfurt in Sachsen-
Anhalt ansässig.

Wir sind heute ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 160 Beschäftigten 
und Dienstleister für elektronische Baugruppen im Kundenauftrag, aber auch 
Entwickler und Produzent für Endprodukte im Video-Audio-Funkbereich und 
behaupten uns erfolgreich durch eine hohe Flexibilität und Produktionsvielfalt 
auf dem weltweiten Markt.

Basierend auf den höchsten Qualitätsstandards DIN EN ISO 9001:2000, ISO 
TS 16949:2001 und DIN EN 13485:2003 haben wir uns als Zulieferer für die 
Automobil- und Medizintechnikbranche etabliert und bieten einen kompletten 
Service rund um die elektronische Baugruppe - von der Planung bis zur 
Endfertigung.

Besondere Aufmerksamkeit schenken wir weiterhin unseren digitalen 
Videofunksystemen, welche wir in weiterentwickelter Form in diesem Katalog 
vorstellen und anbieten.

Im Jahre 2009 wurde die VTQ Videotronik GmbH mit dem “Oskar für den 
Mittelstand” ausgezeichnet, für den sie bereits in den Jahren 2002 bis 2007 
nominiert worden war und 2007 als Finalist geehrt wurde. Außerdem wurde 
die Firma für den „Unternehmer des Jahres 2001“ ausgezeichnet. Aber auch 
für unsere innovativen Produkte erhielten wir zweimal den Innovationspreis.

Qualität ist uns nicht nur Verpflichtung, sondern bedeutet auch enge, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit zufriedenen Kunden.

VTQ  Vertrauen - Technik - Qualität

More than 40 years of  experience in the production of electronic products 
made VTQ Videotronik GmbH one of the largest regional manufacturer and 
employer. The company started in 1967 with the production of electronic 
parts for radios and TV sets and is still based in the heart of Querfurt. 

Nowadays VTQ Videotronik GmbH is a medium sized company with 160 
employees and supplier of assembled electronic boards. Beside the 
assembly service we develop and produce wireless video, audio and data 
transmission systems. Many customised solutions reach our clients all over 
the world day by day. 

Our production is certified according to DIN EN ISO 9001:2000, ISO TS 
16949:2001 and DIN EN 13485:2003. Our clients may trust on a strict and 
extensive quality management. That is why VTQ is well known as supplier for 
the automotive industry as well as supplier of medical equipment. We offer 
complete services from the PCB design to production and final inspection. 

A very important and more and more growing part of our business is the 
development and production of digital transmission systems. This catalogue 
will inform you about our latest products and innovative features.

In 2009 VTQ was rewarded with the “Oskar of the medium-sized business”. 
In 2002 to 2007 the company was nominated for this price, in 2007 we 
reached the finale. The company was also rewarded as “Employer of the 
Year 2001”. Two times VTQ received a prize for innovative products.

Quality for us means not only an obligation but also the good and trustful 
cooperation with satisfied clients. 

VTQ  Veracity - Technology - Quality

Ein High-Tech-Unternehmen im Herzen Deutschlands
A High-Tech-Company based in the middle of Germany

VTQ Videotronik GmbH

Grüne Straße 2  ·  06268 Querfurt
Tel: +49 (0) 34771 51-0
Fax: +49 (0) 34771 22044
www.vtq.de  ·  main@vtq.de

QUALITÄTSMANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
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Wireless Systems



Frequenzbereich: 
Sendeleistung: 
Kanäle: 
Videonormen:

Hinweis: Sie können bis zu 3 dieser Funksysteme parallel betreiben, wenn Sie 
die Kanäle 1, 3 und 5 verwenden. Unter Verwendung geeigneter 
Antennenkonstellationen sind auch alle 5 Kanäle parallel verwendbar. 

Entsprechend der R&TTE Direktive sind diese Systeme europaweit von 
jedermann einsetzbar. Vor Einsatz in anderen Ländern informieren Sie sich 
bitte über die Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Landes.

Frequenzübersicht
Kanal 1: 2414.5 MHz
Kanal 2: 2428.5 MHz
Kanal 3: 2442.5 MHz
Kanal 4: 2456.5 MHz
Kanal 5: 2470.5 MHz

Typische Reichweiten
Die Reichweite eines GigaLink Sender mit 10mW Sendeleistung, 5 Kanälen 
und 0dB Antenne beträgt in Verbindung mit einem GigaLink Empfänger mit 
integrierter 0dB Antenne:

» bei Sichtverbindung ca. 250m

2,400 - 2,4835GHz
10mW (EIRP)
5
PAL, NTSC, SECAM

Frequency range:
Transmission power:
Channels:
Video standards:

Notice: For applications where several links should be installed in one place 
you can operate 3 systems at the same time (channel 1, 3, 5). Up to 5 
channels are available if appropriated antennas will be used. 

GigaLink products work according to the regulations of the R&TTE Directive 
and are class 1 equipment, that means, they can be used without any 
approval and licence-free in all member states. 

Frequency overview
Channel 1: 2414.5 MHz
Channel 2: 2428.5 MHz
Channel 3: 2442.5 MHz
Channel 4: 2456.5 MHz
Channel 5: 2470.5 MHz

Typical transmission ranges
The range of a  GigaLink Transmitter with transmission power of 10mW, 
5 channels and 0dB antenna in connection with a GigaLink receiver with 
integrated 0dB antenna:

» line of sight ca. 250m

2.400 - 2.4835GHz
10mW (EIRP)
5
PAL, NTSC, SECAM

GigaLink GigaLink

Frequenzbereich: 
Sendeleistung: 
Kanäle: 
Videonormen:

Hinweis: Sie können bis zu 3 dieser Funksysteme parallel betreiben, wenn Sie 
die Kanäle 1, 3 und 5 verwenden. Unter Verwendung geeigneter 
Antennenkonstellationen sind auch alle 5 Kanäle parallel verwendbar. 

Entsprechend der R&TTE Direktive sind diese Systeme europaweit von 
jedermann einsetzbar. Vor Einsatz in anderen Ländern informieren Sie sich 
bitte über die Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Landes.

Frequenzübersicht
Kanal 1: 2414.5 MHz
Kanal 2: 2428.5 MHz
Kanal 3: 2442.5 MHz
Kanal 4: 2456.5 MHz
Kanal 5: 2470.5 MHz

Typische Reichweiten
Die Reichweite eines ProfiLink Sender mit 10mW Sendeleistung, 5 Kanälen 
und 0dB Antenne beträgt in Verbindung mit einem ProfiLink Empfänger mit 
integrierter 0dB Antenne:

» bei Sichtverbindung ca. 330m

Bei Verwendung des gleichen Senders in Verbindung mit einem Empfänger 
mit externer 8dB Antenne beträgt die Reichweite:

» bei Sichtverbindung ca. 650m

2,400 - 2,4835GHz
10mW (EIRP)
5
PAL, NTSC, SECAM

Frequency range:
Transmission power:
Channels:
Video standards:

Notice: For applications where several links should be installed in one place 
you can operate 3 systems at the same time (channel 1, 3, 5). Up to 5 
channels are available if appropriated antennas will be used. 

ProfiLink products work according to the regulations of the R&TTE Directive 
and are class 1 equipment, that means, they can be used without any 
approval and licence-free in all member states. 

Frequency overview
Channel 1: 2414.5 MHz
Channel 2: 2428.5 MHz
Channel 3: 2442.5 MHz
Channel 4: 2456.5 MHz
Channel 5: 2470.5 MHz

Typical transmission ranges
The range of a  ProfiLink Transmitter with transmission power of 10mW, 
5 channels and 0dB antenna in connection with a ProfiLink receiver with 
integrated 0dB antenna:

» line-of-sight: ca. 330m

The same transmitter in connection with a receiver with external 8dB 
antenna:

» line-of-sight: ca. 650m

2.400 - 2.4835GHz
10mW (EIRP)
5
PAL, NTSC, SECAM

ProfiLink ProfiLink
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Produktgruppen Funkprodukte Wireless Systems
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Product groups for wireless systems
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Wireless Systems

Frequenzbereich:
Sendeleistung:
Kanäle:
Videonormen:

Hinweis: Dieser Frequenzbereich ist in 16 Kanäle unterteilt, bei denen Sie 6 
Kanäle für einen Parallelbetrieb verwenden können. Bei entsprechenden 
Antennenkonstellationen kann ein Parallelbetrieb mit bis zu 8 Systemen 
erreicht werden. 

Entsprechend der R&TTE Direktive sind diese Systeme europaweit von 
jedermann einsetzbar. Vor Einsatz in anderen Ländern informieren Sie sich 
bitte über die Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Landes.

Frequenzübersicht

Typische Reichweiten
Die Reichweite eines SupraLink Sender mit 25mW Sendeleistung, 16 
Kanälen und 0dB Antenne beträgt in Verbindung mit einem SupraLink 
Empfänger mit interner oder externer 0dB Antenne:

» bei Sichtverbindung ca. 150m

Der gleiche Sender in Verbindung mit einem SupraLink Empfänger mit 
externer 30dB Antenne beträgt die Reichweite:

» bei Sichtverbindung ca. 5.000m

5,732 - 5,867GHz
max. 25mW (EIRP)
16
PAL, NTSC, SECAM

Frequency range:
Transmission power:
Channels:
Video standards:

Notice: For applications where several links should be installed in one place 
you can operate 6 systems at the same time. Up to 8 channels are available 
for parallel operation if appropriated antennas will be used. 

SupraLink products work according to the regulations of the R&TTE Directive 
and are class 1 equipment, that means, they can be used without any 
approval and licence-free in all member states.

Frequency overview

Typical transmission ranges
The range of a SupraLink Transmitter with transmission power of 25mW, 16 
channels and 0dB antenna in connection with a SupraLink Receiver with 
internal or external 0dB antenna:

» line-of-sight: ca. 150m

The same transmitter in connection with a SupraLink Receiver with 
external 30dB antenna:

» line-of-sight: ca. 5.000m

5732 - 5867MHz
max. 25mW (EIRP)
16
PAL, NTSC, SECAM

SupraLink SupraLink

Kanal 1: 5.732GHz Kanal 9: 5.804GHz
Kanal 2: 5.741GHz Kanal 10: 5.813GHz
Kanal 3: 5.750GHz Kanal 11: 5.822GHz
Kanal 4: 5.759GHz Kanal 12: 5.831GHz
Kanal 5: 5.768GHz Kanal 13: 5.840GHz
Kanal 6: 5.777GHz Kanal 14: 5.849GHz
Kanal 7: 5.786GHz Kanal 15: 5.858GHz
Kanal 8: 5.795GHz Kanal 16: 5.867GHz

Channel 1: 5.732GHz Channel 9: 5.804GHz
Channel 2: 5.741GHz Channel 10: 5.813GHz
Channel 3: 5.750GHz Channel 11: 5.822GHz
Channel 4: 5.759GHz Channel 12: 5.831GHz
Channel 5: 5.768GHz Channel 13: 5.840GHz
Channel 6: 5.777GHz Channel 14: 5.849GHz
Channel 7: 5.786GHz Channel 15: 5.858GHz
Channel 8: 5.795GHz Channel 16: 5.867GHz

Frequenzbereich:
Sendeleistung:
Kanäle:

Frequenzbereich:
Sendeleistung:
Kanäle:

Hinweis: Der Frequenzbereich ist in 8 Kanäle unterteilt, von denen Kanal 1 
und Kanal 8 parallel betrieben werden können. 

Die RSLink Komponenten sind Class 1 Equipment entsprechend der R&TTE 
Direktive und damit europaweit von jedermann einsetzbar. Vor Einsatz in 
anderen Ländern informieren Sie sich bitte über die Zulassungs-
bestimmungen des jeweiligen Landes. Beachten Sie bitte die Vorschriften der 
R&TTE Direktive hinsichtlich der Einschalt-/Sendedauer (pulse duty ratio).

Frequenzübersicht
Kanal 1: 868.033MHz
Kanal 2: 868.129MHz
Kanal 3: 868.202MHz
Kanal 4: 868.297MHz
Kanal 5: 868.365MHz
Kanal 6: 868.438MHz
Kanal 7: 868.502MHz
Kanal 8: 868.560MHz

Typische Reichweiten
Die Reichweite eines RSLink Transceiver mit 25mW Sendeleistung, 8 
Kanälen und 0dB Antenne beträgt in Verbindung mit einem RSLink 
Transceiver mit 0dB Antenne:

» bei Sichtverbindung ca. 3.000m

868.033 - 868.560MHz
max. 25mW (EIRP)
8

869.525MHz
max. 500mW (EIRP)
1

Frequency range:
Transmission power:
Channels:

Frequency range:
Transmission power:
Channels:

Notice: Eight different channels are adjustable, whereas you may operate 
channel 1 and channel 8 in the same place at the same. 

RSLink products work according to the regulations of the R&TTE Directive 
and are class 1 equipment, that means, they can be used without any 
approval and licence-free in all member states. Please consider the 
regulations concerning the frequency usage defined in the R&TTE Directive.

Frequency overview
Channel 1: 868.033MHz
Channel 2: 868.129MHz
Channel 3: 868.202MHz
Channel 4: 868.297MHz
Channel 5: 868.365MHz
Channel 6: 868.438MHz
Channel 7: 868.502MHz
Channel 8: 868.560MHz

Typical transmission ranges
The range of a RSLink Transceiver with transmission power of 25mW, 8 
channels and 0dB antenna in connection with a RSLink Transceiver with 
0dB antenna:

» line-of-sight: ca. 3.000m

868.033 - 868.560MHz
max. 25mW (EIRP)
8

869.525MHz
max. 500mW (EIRP)
1

RSLink RSLink
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Produktgruppen Funkprodukte Wireless Systems

Frequenzbereich:
Kanäle:

Frequenzbereich:
Kanäle:

Frequenzbereich:
Kanäle:

Frequenzbereich:
Kanäle:

Frequenzbereich:
Kanäle:

Bei dieser Produktfamilie handelt es sich um Komponenten aus den 
unterschiedlichsten Kategorien unseres Angebotes. Geräte dieser Art sind 
gekennzeichnet durch eine höhere Sendeleistung, erweiterter 
Frequenzbereiche bzw. veränderter Funktionalität. 

Eine Anwendung innerhalb Europas ist ausschließlich nur unter 
Einzelbewilligung der jeweiligen Telekommunikationsbehörde des 
entsprechenden Landes möglich. Vor Einsatz in anderen Ländern informieren 
Sie sich bitte über die Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Landes. 

868,00 - 869,525MHz
8

1,234 - 1,514GHz
4

2,2885 - 2,4985GHz
16

5,650 - 5,950GHz
32

24,020 - 24,454GHz
32

Frequency range:
Channels:

Frequency range:
Channels:

Frequency range:
Channels:

Frequency range:
Channels:

Frequency range:
Channels:

This is a range of products which is not specified as “Class 1” equipment 
according to the R&TTE Directive (1999/5/EC). You should contact the 
telecommunication authorities in your country to find out, whether an 
operation is allowed or not, or if you must apply for a licence.

Please check whether the product must be notified before you launch it on 
the local market. 

868,00 - 869,525MHz
8

1,234 - 1,514GHz
4

2,2885 - 2,4985GHz
16

5,650 - 5,950GHz
32

24,020 - 24,454GHz
32

Export Export

Frequenzbereich:
Sendeleistung:
Kanäle:

Das System arbeitet in einem harmonisierten Frequenzbereich und ist 
entsprechend der R&TTE Direktive europaweit von jedermann einsetzbar 
(außer in Bulgarien). Vor Einsatz in anderen Ländern informieren Sie sich bitte 
über die Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Landes.

Frequenzübersicht

Typische Reichweiten
Die Reichweite eines 24GHz Sender mit 100mW Sendeleistung, 16 Kanälen 
und 20dB Antenne beträgt in Verbindung mit einem 24GHz Empfänger mit 
20dB Antenne:

» bei Sichtverbindung ca. 800m

Der gleiche Sender in Verbindung mit einem 24GHz Empfänger mit 
36dB Antenne beträgt die Reichweite:

» bei Sichtverbindung ca. 5.000m

24,020 - 24,230GHz
100mW (EIRP)
16

Frequency range:
Transmission power:
Channels:

Our 24GHz products work according to the regulations of the R&TTE 
Directive and can be used without any approval and licence-free in all 
member states, except of Bulgaria. If you would like to use the products in 
countries, please, consider the local regulations and requirements.

Frequency overview

Typical transmission ranges
The range of a 24GHz Transmitter with transmission power of 100mW, 16 
channels and 20dB antenna in connection with a 24GHz Receiver with 
20dB antenna:

» line-of-sight: ca. 800m

The same transmitter in connection with a 24GHz Receiver with 
36dB antenna:

» line-of-sight: ca. 5.000m

24.020 - 24.230GHz
100mW (EIRP)
16

BeeLink BeeLink

Kanal 1: 24.020GHz Kanal 9: 24.132GHz
Kanal 2: 24.034GHz Kanal 10: 24.146GHz
Kanal 3: 24.048GHz Kanal 11: 24.160GHz
Kanal 4: 24.062GHz Kanal 12: 24.174GHz
Kanal 5: 24.076GHz Kanal 13: 24.188GHz
Kanal 6: 24.090GHz Kanal 14: 24.202GHz
Kanal 7: 24.104GHz Kanal 15: 24.216GHz
Kanal 8: 24.118GHz Kanal 16: 24.230GHz

Channel 1: 24.020GHz Channel 9: 24.132GHz
Channel 2: 24.034GHz Channel 10: 24.146GHz
Channel 3: 24.048GHz Channel 11: 24.160GHz
Channel 4: 24.062GHz Channel 12: 24.174GHz
Channel 5: 24.076GHz Channel 13: 24.188GHz
Channel 6: 24.090GHz Channel 14: 24.202GHz
Channel 7: 24.104GHz Channel 15: 24.216GHz
Channel 8: 24.118GHz Channel 16: 24.230GHz
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Fordern Sie auch
unsere zusätzlichen 
Spezialkataloge an:

» CCTV
Katalog für Überwachungskameras, 
Objektive, digitale Videorekorder, 
Monitore und Zubehör

» Broadcast
Spezielle Sende- und Empfangssysteme 
für den Broadcast-Bereich

» Systeme für Militär, Polizei 
und Behörden
Komplexe Lösungen für Militär, 
Sondereinsatzkräfte und Behörden

» IR-Strahler
Die neuen IR-Strahler von VTQ

» SAMSUNG Video Surveillance
Komplettkatalog mit allen Produkten und 
Neuheiten von SAMSUNG

Please order 
our additional 
special catalogues:

» CCTV
Catalogue for surveillance cameras, 
lenses, digital video recorders, monitors 
and accessories

» Broadcast
Special transmission and reception 
systems for broadcast applications

» Systems for military, police 
and gouvernment
Complex solutions for military, special 
forces and gouvernment

» IR-Illuminators
The new IR-illuminators from VTQ

» SAMSUNG Video Surveillance
Complete catalogue with video 
surveillance cameras from SAMSUNG

Offizieller Fachhändler

Catalogues
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Wireless Systems
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O.R.C.A Upgrades COFDM Funksysteme

Dieses Modul erlaubt die 
 via UDP-Protokoll. So können 

beispielsweise Sensordaten parallel zum 
Videosignal übertragen und an einen PC oder ein 
Netzwerk ausgegeben werden. Für diese Funktion 
müssen sowohl Sender als auch Empfänger über 
das “Ethernet UDP”-Modul verfügen! 

» unidirektionale Datenübertragung
» gleichzeitige Übertragung von Videosignalen

und Nutzdaten
» Standard-Netzwerkbuchse (RJ45)
»  parallel übertragbar
» IP-Adressen und Ports von Quelle und Ziel für

jeden der 5 UDP-Streams individuell einstellbar

unidirektionale 
Datenübertragung

bis zu 5 UDP-Streams

Dieses  gibt das 
vom Sender übertragene Videosignal 
empfängerseitig als  
aus. Dieser Stream kann dann auf einem 
(Unicast) oder mehreren (Multicast) Computern 
dargestellt und bei Bedarf auch aufgenommen 
werden. In Verbindung mit einem senderseitigen 
“Ethernet STREAM”-Modul kann es auch zur 
Kaskadierung von Funkstrecken genutzt werden.

» empfängerseitig zur Ausgabe der/des Video(s)
als Uni-bzw. Multicast zum Einspeisen in
Netzwerke bzw. zur Aufzeichnung

» Port und IP-Adresse einstellbar
» Standard-Netzwerkbuchse (RJ45)
» in Verbindung mit senderseitigem Modul zum

unidirektionale Ethernetmodul

Uni- bzw. Multicast-Stream

Kaskadieren von O.R.C.A-Funkstrecken

The module is designed to transmit data u
 via UDP protocol. So you can for 

example send sensor data together with the 
video towards the receiver so that a connected 
PC or network can analyse it. In order to do so, 
both, transmitter and receiver must be fitted with 
the “Ethernet UDP” module.  

» uni-directional data transmission
» transmission of video signals and user data

at the same time
» RJ45 standard network connector
»  at the same time
» individual aligning of IP addresses and ports of

data sources and targets per UDP stream
(up to 5 streams)

ni-
directionally

up to 5 UDP streams

The  is used to 
create an  
at the receiver’s output. So you can provide one 
computer (unicast) or multiple computers 
(multicast) with the video stream that can be 
displayed or recorded. In combination with an 
COFDM transmitter, the module could be used 
for cascading the wireless link. 

» installation at receiver to create unicast or
multicast streams for networks or data storage

» aligning of port and IP address
» RJ54 network jack
» Installation at transmitter for 

uni-directional Ethernet module
unicast or a multicast video stream

cascading the
O.R.C.A  link

Ethernet UDP

Ethernet STREAM

Ethernet UDP

Ethernet STREAM

Optionale
Schnittstellen

Optional
interfaces

WISSENSWERTES
WORTH KNOWING

UDP-Protokoll
(User Datagram Protocol)

UDP ist ein Netzwerkprotokoll, das zur 
Transportschicht der Internetprotokollfamilie 
gehört. Aufgabe von UDP ist es, die 
übertragenen Daten der richtigen Anwendung 
zukommen zu lassen, wofür sogenannte Ports 
verwendet werden. Bei der Übertragung wird 
die Portnummer des Dienstes mitgesendet, der 
die Daten erhalten soll. Diese Prozess-zu-
Prozess-Übertragung wird als Anwendungs-
multiplexen und -demultiplexen bezeichnet.

UDP-Protokoll
(User Datagram Protocol)

UDP is a network protocol which belongs to 
the transport layers of the internet protocol 
family. UDP is responsible for leading the right 
data to the right process (application) by using 
so called ports. Each process has its port 
number which will be sent together with the 
data signals. Those process-to-process 
transmission is also called process 
multiplexing or de-multiplexing.

Video-Streaming

Unicast-Streams

Multicast-Streams

Streaming bezeichnet einen Vorgang, bei dem 
übertragene Video- und Audiodaten von einem 
oder mehreren Rechnern empfangen und 
dargestellt werden.

 können nur von einem 
Rechner empfangen werden. Dazu wird eine IP-
Adresse eingestellt, welche dann ausschließlich 
den übertragenen Stream empfangen kann.

 können hingegen von 
mehreren Rechnern eines Netzwerkes 
empfangen werden. Dafür wird anstelle einer 
IP-Adresse ein ganzer IP-Bereich eingestellt.

Video-Streaming

Unicast streams

Multicast streams

Streaming means a process where transmitted 
video and audio data will be received and 
displayed by one or multiple computers. 

 can be received by only one 
computer. For that reason an IP address will be 
created which only the addressee can use. 

 might be received by 
multiple computers within one network. 
Instead of an IP address a whole IP area will be 
created. 

Kamera // Camera Monitor // Monitor

PC/Netzwerk // PC/network

O.R.C.A-Sender mit 
Ethernet UDP-Modul

O.R.C.A transmitter with
Ethernet UDP-module

Video+UDP // Video+UDP

O.R.C.A-Empfänger mit 
Ethernet UDP-Modul
O.R.C.A receiver with
Ethernet UDP-module

PC/Netzwerk // PC/network

Kamera // Camera

Monitor
Monitor

O.R.C.A-Sender 
O.R.C.A transmitter

O.R.C.A-Empfänger mit 
Ethernet STREAM-Modul

O.R.C.A receiver with
Ethernet STREAM-module

Ausgabe an PC (Unicast)
oder Netzwerk (Mulitcast)

Output to PC (Unicast)
or to network (Multicast)

Video // Video
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COFDM transmission systems

Optionale
Schnittstellen

Optional
interfaces

WISSENSWERTES
WORTH KNOWING

Dieses Modul erlaubt die 
 und ist ideal geeignet für 

Anwendungen, bei denen die hohe Datenrate nur 
in einer Richtung notwendig ist, z.B. zur 
Übertragung einer IP-Cam bei gleichzeitiger 
Steuerung selbiger.

»
» Protokolle: u.a. FTP, UDP, TCP/IP 
» Standard-Netzwerkbuchse (RJ45)
» IP-Adresse des Moduls an Netzwerk anpassbar
» gleichzeitige Übertragung von Video- und 

IP-Daten möglich (Videostreaming parallel zur
Datenübertragung)

bidirektionale 
Datenübertragung

niedrigere Datenrate für Rückkanal

This module is used for  
when high data rates will be sent in one direction 
only, for example if you think of IP-Cameras 
which should be remote controlled. 

»
» protocols such as FTP, UDP, TCP/IP etc. 
» RJ45 network jack
» IP address adaptable to network
» transmission of video and IP data at the

same time

bi-directional links

back channel with low data rate

Ethernet MP Ethernet MP

Dieses Ethernetmodul ermöglicht die 
 mit hoher 

Datenrate in beide Richtungen ( ). Es 
kann damit ideal zum Verbinden räumlich 
getrennter Netzwerke genutzt werden.

»
» Protokolle: u.a. FTP, UDP, TCP/IP 
» Standard-Netzwerkbuchse (RJ45)
» IP-Adresse des Moduls an Netzwerk anpassbar
» gleichzeitige Übertragung von Video- und

IP-Daten möglich (Videostreaming parallel zur
Datenübertragung)

bidirektionale Datenübertragung
Full Duplex

hohe Datenrate in beide Richtungen

This module allows a 
of high data rates at the same time 

(full duplex). So you can easily connect networks 
which can’t be connected via cable. 

»
» protocols such as FTP, UDP, TCP/IP etc. 
» RJ45 network jack
» IP address adaptable to network
» transmission of video and IP data at the 

same time

bi-directional 
transmission 

high data rates in both directions

Ethernet FULL DUPLEX Ethernet FULL DUPLEX

IP-Kamera

IP-Kameras (auch Netzwerkkameras) arbeiten 
mit digitaler Technik. Wie analoge CCTV-
Kameras werden sie an einem festen Ort 
installiert und dienen der Überwachung. Der 
wesentliche Unterschied zu analogen Kameras 
besteht darin, dass sie ihre Bilder über IP-
Netzwerke weitergeben. Sie besitzen einen 
eingebauten “Computer”, der die 
Komprimierung und das Versenden der Daten 
übernimmt. Bei einigen dieser Kameras muss 
jedoch das Versenden der Daten vom 
Empfänger ausgelöst werden, wodurch eine 
bidirektionale Verbindung notwendig ist.

IP Camera

IP cameras, so called Network Cameras, use 
digital video technology. As analogue cameras 
they will be used as surveillance cameras for 
fixed installations. The main difference between 
analogue and IP cameras is that IP cameras 
will be connected with IP networks. An IP 
camera has an internal “computer” to 
compress and transmit the video data. Some 
kind of IP camera need a signal from the 
receiver to be able to send the data. For that 
reason you need a bi-directional signal 
transmission. 

Full-Duplex

Full Duplex bezeichnet eine Art der 
bidirektionalen Datenübertragung, bei der die zu 
übertragenden Daten in beide Richtungen mit 
gleicher Geschwindigkeit übertragen werden 
können. Sowohl Hin- als auch der Rückkanal 
bieten hierbei die volle Übertragungsbandbreite 
und die Übertragung erfolgt parallel. Das ist ein 
entscheidender Vorteil gegenüber Systemen 
mit Halbduplex, wo die Daten abwechselnd 
immer nur in eine Richtung übertragen werden. 

Full-Duplex

Full Duplex is a kind of bi-directional data 
transmission where data will be send in both 
directions at the same time and with the same 
speed. If forwards or backwards – the 
transmission band width is the same. This is 
an extreme advantage compared to half duplex 
systems where data can be sent in one 
direction only, back and forth always one data 
stream after the other. 

IP-Kamera // IP-camera

Monitor
Monitor

O.R.C.A-Sender 
Ethernet MP-Modul

O.R.C.A transmitter 
Ethernet MP-module

mit 

with

O.R.C.A-Empfänger mit 
Ethernet MP-Modul

O.R.C.A receiver with
Ethernet MP-module

Ausgabe an PC (Unicast)
oder Netzwerk (Mulitcast)

Output to PC (Unicast)
or to network (Multicast)

Video+IP-Signale // Video+IP signals

IP-Signale // IP signals

Kamera // Camera Monitor // Monitor

PC/Netzwerk // PC/network

O.R.C.A-Sender mit 
Ethernet FUL DUPLEX-Modul

O.R.C.A transmitter with
Ethernet FULL DUPLEX-module

Video+IP-Signale // Video+IP-Signals

Video+IP-Signale // Video+IP-Signals

O.R.C.A-Empfänger mit 
Ethernet FULL DUPLEX-Modul

O.R.C.A receiver with
Ethernet FULL DUPLEX-module

PC/Netzwerk // PC/network
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