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VTQ Wireless Hybrid SystemDas VTQ Wireless Hybrid System bietet  bei der 

Videofunkübertragung und der Steuerung von Überwachungssystemen. 

Neben der Übertragung über  können die Signale auch über 

 und  gesendet werden, wobei auch eine parallele Nutzung 

jederzeit möglich ist. Bis zu  können so von 

jedem beliebigen Standort aus gesteuert werden. Zusätzlich sorgt ein 

 für eine permanente Aufzeichnung der Bilder auch 

ohne bestehende Funkverbindung.

Innerhalb der Reichweite des COFDM-Funksystems werden die 

Kamerabilder in  und in  von einem O.R.C.A III 

Videosender übertragen. Durch  werden die Signale 

praktisch verzögerungsfrei übertragen.

Für größere Entfernungen wird die UMTS 3G / GSM-Verbindung genutzt. 

Damit kann jederzeit  von einem 

 auf die Kamerabilder zugegriffen werden. 

»  mit hoher Qualität (O.R.C.A III COFDM)

sowie Steuerung per Telemetrierückkanal, Reichweite abhängig von

Leistung und Frequenz, verschlüsselbar (AES / 3DES)

»  für den Fernzugriff auf die Kamera-Livebilder 

inkl. Steuerfunktionen, Zugriff auf die Videoaufzeichnungen 

» , für den Zugriff im Nahbereich oder zum Einrichten des

Systems, per Laptop oder auch Smartphone, verschlüsselbar,

gleicher Funktionsumfang wie 3G / GSM Router

»  für permanente Aufzeichnung, auch ohne permanente

Funkverbindung, Zugriff jederzeit möglich

» Stromversorgung per Netz 230V, Akku oder Kfz Bordnetz 12V / 24V

»  / Observation

(Verfügbarkeit eines entsprechenden Mobilfunknetzes vorausgesetzt)

» als  (IP66) oder als 

 (z.B. für Einsatz im Fahrzeug)

»  mit verschiedenen Kameras und Videorekordern

größtmögliche Flexibilität

COFDM

UMTS/3G WLAN

3 Schwenk-Neige-Kameras

Videorekorder (DVR)

bester Qualität Echtzeit

Extreme Low Delay

mobil und ortsunabhängig Laptop oder 

Smartphone

Echtzeit-Videofunkverbindung

3G / GSM Router

WLAN Router

Videorekorder

Anwendungen

Mobile, standort-unabhängige Überwachung

Outdoor-Variante Indoor-Variante mit getarnten

Kameras

Kombinierbar

VTQ Wireless Hybrid System

Mobiles Videoüberwachungssystem (3G/COFDM/WLAN)
mit DVR und Steuerung für bis zu 3 Schwenk-Neige-Kameras

Anschlüsse für 3 PTZ-Kameras,
COFDM-Videosender und DVR

Antennen für 3G, WLAN und
Telemetriesteuerung (868MHz)
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FUNKTIONSWEISE

Basismodul
mit 3G/GSM/WLAN-Router
» unterstützte Mobilfunkstandard: 
   GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA
» Fernzugriff per PC oder Smartphone 
   (Breitband/Mobilfunkanbindung notwendig)
» 868MHz Transceiver zur Steuerung vom Control Case
» Anschlussmöglichkeit für bis zu 3 Kameras (PTZ oder Fixkamera)
» Stromversorgung per Akku, Kfz 12V/24V oder Netz 230V

Laptop
mit 3G/GSM/WLAN-Anbindung

Smartphone
mit 3G/GSM/WLAN-Anbindung

Kamera 1
(z.B. PTZ Zylinderkamera)

Kamera 2
(z.B. Mini-PTZ-Kamera)

I/O Schnittstelle
(Schaltsignale, Bewegungsmelder)

Videorekorder (DVR)
» Mini-DVR mit SD-Card oder Mehrkanal HD-DVR

» Steuerung inkl. Abspielen der Aufzeichnung
per Telemetrie (über Mobile Control Case)

oder per Fernzugriff (3G / GSM / WLAN)

O.R.C.A III Videosender 
» COFDM Videosender 
» Sendeleistungen von 100mW bis 10W (HF)
» Extreme Low Delay, nur 5 - 9ms
» Kompression H.264

  
  

Mobiler Empfangskoffer
» COFDM Videoempfänger
» 2-Antennen Diversity
» Extreme Low Delay, nur 5 - 9ms
» MRC (Maximum Ratio Combining)
» integriertes 12”-TFT-Display
» 868MHz Telemetrie-Transceiver 
» Stromversorgung per Akku, Kfz 12V/24V 
   oder Netz 230V
» robuster Hartschalenkoffer

  
  

Kamera 3
(z.B. Fixkamera)

3G / GSM / WLAN

COFDM

3G / GSM / WLAN

» Übertragung der Kameras 1 bis 3 wahlweise per UMTS,GSM, WLAN und/oder externem COFDM-Sender
   (z.B. VTQ ORCA III Lite Sender) 
» Auswahl und Steuerung der Kameras per  UMTS/GSM/WLAN-Endgerät (z.B. PC, Laptop oder Smartphone)
   oder Telemetrie 868MHz (VTQ kompatibles Steuerpult)
» Parallele Aufzeichnung mit externen Videorecorder
» Kompatible Kameras (Steuerung), z.B. Mini-PTZ EVI-D70 oder VTQ Zylinderkamera
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VIDEOSERVER

WIRELESS ROUTER

VPN 

Kompressionsart: M-JPEG oder MPEG4

Kompression: Stufenlos einstellbar (Übertragungsrate, Bildqualität)

Auflösung: 640x480, 320x240, 352x288, 176x144

Übertragungsgeschwindigkeit: Maximal 25 fps

Netzwerkanschluss: Ethernet 10/100 Base T

Protokolle: TCP/IP, ARP, http, FTP, SMTP, HCP; DHCP, PPPoE, PPP, RTSP, UPNP, RTP, NTP

Videoeingänge: 1 x FBAS / 1Vss @ 75 Ohm (PAL/NTSC)

Wireless IEEE 802.11 network 

Standards IEEE 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps 

IEEE 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6Mbps,

automatically fall back to 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps 

Transmitter output power IEEE 802.11b: 1-11Mbps 20dBm 

(at antenna connector) IEEE 802.11g: 6-24Mbps 20dBm 

36Mbps 19dBm 

48Mbps 17dBm 

54Mbps 16dBm 

Receiver sensitivity at antenna connector IEEE 802.11b: -92 dBm @ 1Mbps

-87 dBm @ 11Mbps 

IEEE 802.11g: -90 dBm @ 6Mbps 

-70 dBm @ 54Mbps 

Security WPA/WPA2, WEP 64/128 bit, 802.1x authentication 

Wireless Frequency Range 2.412GHz to 2.484GHz 

External Antenna Type Detachable reverse SMA 

Management User-friendly Web GUI 

Wired and wireless network status

Site survey test

Traffic monitoring

Firmware upgradeable

SNMP, SSH 

IPsec pass through, GRE Tunnel pass through GRE tunnel, IPsec client 

HSUPA/HSDPA/UMTS 850/1900/2100 MHz 

900/2100 MHz

1900/2100/AWS MHz RUT105 2100MHz 

HSUPA mode 2.0 (category 5)

5.6 (category 6)

HSDPA 7.2 (Categories 7 and 8)

3.6 (Categories 5 and 6)

1.8 (Categories 1-4, 11 and 12)

UMTS 384 Kbps operation in downlink, 384 Kbps in uplink 

GSM Power Class 4 (2W) for 850/900 bands. 

GSM Power Class 1 (1W) for 1800/1900 bands. 

EDGE class E2 (+27 dBm in 850/900 bands, +26 dBm in 1800/1900 bands). 

GPRS/EGPRS Multislot Class 12 (4 slots Rx, 4 slots Tx). 

GPRS/EGPRS Class B Type 1 MT. 

GPRS CS1-CS4; EGPRS MCS1-MCS9

TECHNISCHE DATEN
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VTQ Videotronik GmbH

Grüne Straße 2  ·  06268 Querfurt
Phone +49 34771 510
Fax +49 34771 22044
www.vtq.de  ·  main@vtq.de

PHYSISCHES

ANSCHLÜSSE

ANTENNEN

Abmessungen: 200 x 170 x 60mm (Alugehäuse)

Gewicht: ............g

Stromversorgung: 10 - 14V DC (über beiliegendes Netzteil für 230V AC)

Stromaufnahme: .............

Temperaturbereiche: ....°C - .....°C (Einsatz) ....°C - .....°C

Betriebsspannung LEMO (3-pol.)

Kamera 1 LEMO (6-pol.) Video IN (FBAS)

Steuerfunktion (VISCA / RS485)

Betriebsspannung (10 - 14V DC / max. 0,5A)

Kamera 2 LEMO (6-pol.) Video IN (FBAS)

Steuerfunktion (VISCA / RS485)

Betriebsspannung (10 - 14V DC / max. 0,5A)

Kamera 3 LEMO (6-pol.) Video IN (FBAS)

Steuerfunktion (VISCA / RS485)

Betriebsspannung (10 - 14V DC / max. 0,5A)

Videorekorder LEMO (5-pol.) Video IN / OUT (FBAS)

Audio IN / OUT (500mV eff.)

Betriebsspannung (10 - 14V DC / max. 0,5A)

COFDM-Videosender LEMO (7-pol.) Video IN (FBAS)

Audio IN (500mV eff.)

Betriebsspannung (10 - 14V DC / max. 1A)

Schalteingang LEMO (5-pol.) z.B. für Bewegungsmelder o.ä.

WLAN 2 x SMA

UMTS/GSMA 2 x SMA

Telemetrie 868MHz 1 x SMA

TECHNISCHE DATEN
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